
Getriebeöl

Synthetische EV-Fluid für hochbelastete Getriebe
und Untersetzungsgetriebe

• synthetisch

EINSATZGEBIETE

QUARTZ EV-DRIVE R 3.1 ist ein synthetisches EV Fluid, das speziell für die neue Getriebegeneration in
Elektrofahrzeugen entwickelt wurde.
Dieses Produkt passt perfekt zu den Anforderungen von hochbelasteten Getrieben und Untersetzungsgetrieben.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API GL-4
SAE J306 75W

FREIGABEN

VALEO Special Vehicle Applications

ANWENDUNGSVORTEILE

• garantiert eine optimale und dauerhafte Funktion von Zahnrädern und Wälzlagern, die sich mit sehr hoher Ge-
schwindigkeit drehen, dank ausgezeichneter Verschleiß- und EP-Eigenschaften

• perfekte Schmierung bei allen Temperaturen, dank des hohen Viskositätsindex und des niedrigen Pourpoint
• optimale Antischaum- und Luftabscheideeigenschaften

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte Methode Einheit Wert

Viskosität bei 40 °C ASTM D 445 mm²/s 31

Viskosität bei 100 °C ASTM D 445 mm²/s 6,5

Viskositätsindex ASTM D 2270 168

Dichte bei 15 °C ASTM D 1298 kg/m³ 847

Flammpunkt ASTM D 92 °C 202

Pourpoint ASTM D 97 °C -45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER VPE

226952 12 x 1 L
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